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3 Profilschienenfiihrungen

Anwendung Die Anwendung mit 2 Schienen und 4 Wagen ist Deshalb wird diese Variante ausfuihrlich beschrie-
2 Schienen die am haufigsten gewéhlte Systemanordnung. ben.
4 Wagen

Belastungen auf ein System mit 2 Fiihrungsschienen und 4 Fihrungswagen

Belastung in Die duBeren Belastungen F, ; in einer Phase n,
z-Richtung die auf die Filhrungswagen i (1 bis 4) in z-Rich-
tung wirken, ergeben sich nach den folgenden
Formeln.
i | Formel
1 k k k k k
.21 sz,j .z1 (sz,j . YW,j) - .21(Fwy,j : Zw,j) .21 (sz,j . Xw,j) - _Z1<wa,j : (Zw,j - Lz))
ji= j= i= i= j=
- F = + +
(3-25) Fan1 4 2-Lg 2Ly
2 K K k K K
2P 2 (Funi yos) - 2(% 2ui) .§1<me' (20 L)) - 2 (Furi* xw1)
(3-26) F,hp = = + = = + 1= =
4 2-Lg 2Ly
3 k k k k k
'21 P, Z:1 (Fwy'j . Zw’j) - -21(':‘”2'] 'y""'j) -§1<sz'i ’ XWvJ) - ;1(FWXJ : (ZW'i - LZ))
(3-27) Fyng = = + = = + 1= 1=
4 2-Lg 2Ly
4 k k

3-28) F,n4 = +
6-28) Fens 4 2-Lg

k k k
.21 sz,j _;1 (Fwy,j : Zw,j) - .21 (sz,j 'YW,j) Z (wa,j ! (Zw,j - Lz)) - ; (sz,j ' Xw,j)
i= i= 4 A= i=1
2Ly
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3.1 Grundlagen

3.1.5 Berechnung

Belastungen auf ein System mit 2 Fiihrungsschienen und 4 Filhrungswagen

Belastung in Die duBeren Belastungen Fyni in einer Phase n,
y-Richtung die auf die Fiihrungswagen'i (1 bis 4) in y-Rich-
tung wirken, ergeben sich nach den folgenden
Formeln.
Formel

k k k
2 Fuy | j;(Fwy,,- : Xw,j> ‘E(wa,j : (yw,,-— '-y))

(3-29) I:yn1 = I:yn3 = 4 + 2-Lw

2 Fuy 2 (F‘”ij ' XW'I') -2 (wa,,- : (vaJ - Ly))
j=1 j=1 j=1
2 Ly

(3'30) Fyn2 = Fyn4 = -




