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Conti CONTI SYNCHROBELT HTD
Zahnprofi | PROF = 5M
Zahnt ei | ung T = 5,00 mm
Zahnezahl der Kkl ei nen Schei be ZK = 30
W r kdur chmesser der kl ei nen Schei be DWK = 47,75 mm
Zadhnezahl der groflen Schei be ZG = 30
W r kdur chnesser der groRen Schei be DW = 47,75 mm
Drehzahl der klei nen Schei be NK = 1000,00 1/min
Drehzahl der groBen Schei be NG = 1000,00 1/ nmin
Uber set zungsver hal tni s I = 1, 00
Ri enenl &nge LW = 300,00 mm
Zahnezahl des Zahnri enens 4 = 60, 00
Achsabst and AER = 75,00 nmm
Unrschl i ngungswi nkel an der kl ei nen Schei be BETA = 180,00 grd
Ei ngrei fende Zdhnezahl an der kl ei nen Schei be ZE = 15, 00
Ri emengeschwi ndi gkei t \% = 2,50 mMs
Bi egef requenz BF = 16,67 Hz
Gesant bet ri ebsf akt or C0 = 2,00
Zahnei ngri f f sf akt or C1 = 1, 00
Langenf akt or c5 = 0, 80
Gef orderte Ubertragungsl ei stung P = 0,10 kW
Drehnmonment an der kl ei nen Schei be MDK = 1,00 Nm
Drehmonent an der grofen Schei be MDG = 1,00 Nm
Errechnete Rienenbreite BERR = 6,77 mm
Gewahl te Ri enenbreite B = 9,00 nm
Lei stungswert fiur gewdhlte Rienenbreite PR = 0,31 kW
Errechnet er Gesant betri ebsf akt or COER = 2,92
Unf angskr af t FU = 42,00 N
Statische Trunkraft FSTAT = 45,00 N
Gesant vor spannkr af t FV = 90,00 N
Vor spannungs- Bel ast ungsf akt or k1 = 1, 00
Vor spannungs- Bet ri ebsf akt or k2 = 1, 00
Pr uf kraf t FE = 38,40 N
Ei ndricktiefe TE = 4,50 mm
Ei genfrequenz des freien Truns EIF = 256 Hz

CONTI HTD Zahnrienen 300 - 5M- 9 - SYNCHROBELT

Zahnscheibe P 30 - 5M- 9
Zahnscheibe P 30 - 5M- 9

Es gelten ausschliesslich unsere allgeneinen Geschéaftsbedi ngungen.



